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Avboltin® irrotusmenetelmä  
Kulmahiomakone  

 

Turvallisuusmääräykset 

KULMAHIOMAKONEEN KÄYTTÄJÄN ON TUNNETTAVA PERUSTEELL ISESTI KULMAHIOMAKONEEN VALMISTAJAN 
TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET.  
 

Irrotussarjat 

Irrotussarjoja voi tilata Avdel UK Limitediltä seuraavien osanumeroiden avulla. Kussakin sarjassa on viisi suojalevyä ja yksi 
irrotustuurna. Suojalevyjä ja irrotustuurnia voidaan myös tilata erikseen. 
 

AVBOLTIN® 
KOKO  IRROTUSSARJAN OSANRO  IRROTUSTUURNAN OSANRO  SUOJALEVYN OSANRO  

3/16″ 07900-00911 – – 

1/4″ 07900-00912 07900-00902 07900-00903 

5/16″ 07900-00913 – – 

3/8″ 07900-00914 07900-00881 07900-00882 

1/2″ 07900-00915 – – 

5/8″ 07900-00916 07900-00900 07900-00901 

3/4″ 07900-00917 – – 
 
Harmaa teksti: ei saatavana ennen kuin vastaava kiinnikekoko on tuotu markkinoille 
 

Irrotusmenetelmä 

• Asenna suojalevy Avboltin® kauluksen ympärille vaurioiden välttämiseksi. 
• Poista kaulus ja varsi kokonaan suojalevyn yläpuolelta kulmahiomakoneella. 
• Irrota varsi ja holkki reiästä irrotustuurnalla. 
 

Vaihtoehtoinen menetelmä 

Jos suojalevyjä ei käytetä, kaulus ja varsi on poistettava kokonaan mitan D yläpuolelta alla olevan taulukon mukaisesti. 
 

AVBOLTIN® KOKO  D (mm)  
3/16″ – 

1/4″ 1,0 

5/16″ – 

3/8″ 1,5 

1/2″ – 

5/8″ 2,1 

 

 3/4″ – 

 

 
Harmaa teksti: ei saatavana ennen kuin vastaava kiinnikekoko on tuotu markkinoille 
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