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Procédure de dépose Avbolt®  
Méthode de la meuleuse angulaire  

 

Règles de Sécurité 

AVANT D’UTILISER LA MEULEUSE ANGULAIRE, S’ASSURER Q UE L'OPERATEUR COMPREND CLAIREMENT LA SECURITE 
ET LE BUT DES INSTRUCTIONS D'UTILISATION COMME L'IN DIQUE LE FABRICANT DE LA MEULEUSE ANGULAIRE. 

Kits de dépose 

Les kits de dépose peuvent être commandés chez Avdel UK Limited, en indiquant les numéros de référence ci-dessous. Chaque kit 
inclut 5 plaques de protection et 1 poinçon de dépose. Les plaques de protection et les poinçons de dépose peuvent également être 
commandés séparément. 
 

DIMENSION 
AVBOLT®  REF. DU KIT DE DEPOSE REF DU POINCON DE DEPOSE 

REF DE LA PLAQUE DE 
PROTECTION 

3/16” 07900-00911 - - 

1/4” 07900-00912 07900-00902 07900-00903 

5/16” 07900-00913 - - 

3/8” 07900-00914 07900-00881 07900-00882 

1/2” 07900-00915 - - 

5/8” 07900-00916 07900-00900 07900-00901 

3/4” 07900-00917 - - 
 
Texte gris – pas disponible avant le lancement de la dimension de l'attache 

Procédure de dépose 

• Placer la plaque de protection sur le col Avbolt® pour éviter d’endommager l’application. 
• Utiliser une meuleuse angulaire pour déposer tout le col et la tige au-dessus de la plaque de protection. 
• Guider la tige et le manchon hors du trou de l’application à l’aide du poinçon de dépose. 

Alternative 

Si les plaques de protection ne sont pas utilisées, le col et la tige doivent être enlevés au-delà de la longueur D comme le montre le 
tableau ci-dessous. 
 

DIMENSION AVBOLT®  D (mm)  

3/16” - 

1/4” 1,0 

5/16” - 

3/8” 1,5 

1/2” - 

5/8” 2,1 

 

 3/4” - 

 

 
Texte gris – pas disponible avant le lancement de la dimension de l'attache 
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