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Procedura di rimozione Avbolt®  
Metodo con smerigliatrice  

 

Norme di sicurezza 

PRIMA DI UTILIZZARE LA SMERIGLIATRICE, ASSICURARSI CHE L’OPERATORE ABBIA COMPRESO PERFETTAMENTE LE 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA E DI UTILIZZO COME INDICATO  DAL PRODUTTORE DELLA SMERIGLIATRICE.  

Kit per la rimozione 

I kit per la rimozione possono essere ordinati presso Avdel UK Limited, citando i codici sottostanti. Ogni kit comprende 5 piastre di 
protezione e 1 espulsore per la rimozione. E’ possibile ordinare separatamente anche piastre di protezione ed espulsori per la 
rimozione.  
 

MISURA 
AVBOLT® 

CODICE 
KIT RIMOZIONE 

CODICE 
ESPULSORE RIMOZIONE 

CODICE 
PIASTRA PROTEZIONE 

3/16” 07900-00911 - - 

1/4” 07900-00912 07900-00902 07900-00903 

5/16” 07900-00913 - - 

3/8” 07900-00914 07900-00881 07900-00882 

1/2” 07900-00915 - - 

5/8” 07900-00916 07900-00900 07900-00901 

3/4” 07900-00917 - - 
 
Testo grigio – non disponibile fino al lancio della misura del rivetto 

Procedura di rimozione 

• Fissare la piastra di protezione sulla ghiera Avbolt® per prevenire eventuali danni all’applicazione. 
• Utilizzare una smerigliatrice per rimuovere ghiera e gambo interi da sopra la piastra di protezione. 
• Portare il gambo e il manicotto fuori dal foro dell’applicazione utilizzando l’espulsore per la rimozione. 

In alternativa 

Se le piastre di protezione non vengono utilizzate, ghiera e gambo interi dovrebbero essere rimossi oltre la lunghezza D come mostrato 
nella tabella sottostante. 
 

MISURA AVBOLT®  D (mm) 

3/16” - 

1/4” 1,0 

5/16” - 

3/8” 1,5 

1/2” - 

5/8” 2,1 

 

 3/4” - 

 

 
Testo grigio – non disponibile fino al lancio della misura del rivetto 
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