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©2019 STANLEY Black & Decker 
 
Tutti i diritti riservati.  
Le informazioni fornite non possono essere riprodotte e/o rese pubbliche in alcun modo e con alcun mezzo 
(elettronico o meccanico) senza la preventiva ed esplicita autorizzazione scritta di STANLEY Engineered 
Fastening. Le informazioni fornite si basano su dati noti al momento dell'uscita di questo prodotto. STANLEY 
Engineered Fastening persegue una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti, pertanto essi 
possono essere soggetti a modifi che. Le informazioni qui riportate sono applicabili al prodotto così come è 
stato fornito da STANLEY Engineered Fastening, pertanto STANLEY Engineered Fastening non può essere 
ritenuta responsabile a fronte di eventuali danni derivanti da possibili deviazioni dalle specifi che originali del 
prodotto.  
 
Le informazioni disponibili sono state redatte con la massima cura, tuttavia STANLEY Engineered Fastening 
non accetta alcuna responsabilità per quanto riguarda eventuali errori presenti nelle informazioni, né a 
seguito delle relative conseguenze. STANLEY Engineered Fastening non accetta alcuna responsabilità per 
danni derivanti da attività svolte da terzi. I nomi operativi, nomi commerciali, marchi registrati, ecc. utilizzati 
da STANLEY Engineered Fastening non devono essere considerati liberi, ai sensi della legislazione in materia 
di protezione dei marchi. 
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NORME DI SICUREZZA     

Questo foglio dati tecnico dovrebbe essere letto prestando particolare attenzione alle norme di sicurezza e 
istruzioni operative elencate nei manuali di istruzioni AV®10, AV®15, AV®30 e AV®50, da parte di 
qualsiasi persona che monti o utilizzi le testate Avdelok® e gli attrezzi manuali. 
 

AMBITO DI UTILIZZO      

Le testate Lockbolt in combinazione con gli attrezzi AV®10, AV®15, AV®30 e AV®50 sono progettate 
esclusivamente per la posa dei rivetti strutturali Avdel® Lockbolt Si devono selezionare l’attrezzo di posa e la 
testata corretti per ogni misura di rivetto, come mostrato nella tabella qui sotto. 
 
La qui sotto fornisce un elenco completo dei codici, testate e attrezzi di base necessari per posare ciascuna 
misura di Lockbolt Questa tabella dovrebbe essere usata per selezionare e ordinare l’attrezzatura di posa 
corretta. Per le istruzioni di montaggio e manutenzione della testata fare riferimento al numero di pagina 
provvisto nella tabella. 
 

 
 

  TESTATA ATTREZZO DI BASE 

LOCKBOLT  
DIMENSIONI 

CODICE PAGINA MODELLO CODICE 

3/8" Avdelok® 
73411-03100 4 AVLOCK T10 - 

73430-03100 4 AV®10 73430-02000 

1/2" Avdelok® 

73412-03100 12 
AV®30 73434-02000 

AVLOCK T30 & T40 - 

73432-03200 6 AV®15 73432-02000 

73433-03200 8 AV®15 73432-02000 

5/8" Avdelok® 73412-03200 12 
AV®30 73434-02000 

AVLOCK T30 & T40 - 

3/4" Avdelok® 73412-03300 12 
AV®30 73434-02000 

AVLOCK T30 & T40 - 

7/8" Avdelok® 73410-03200 19 
AV®50 73435-02000 

AVLOCK T51 - 

1" Avdelok® 73410-03100 19 
AV®50 73435-02000 

AVLOCK T51 - 

1 1/8" Avdelok® 73410-03300 19 
AV®50 73435-02000 

AVLOCK T51 - 

 

  

I M P O R T A N T E  
Gli attrezzi e le testate devono essere usati in conformità con le norme di sicurezza e istruzioni di 

montaggio contenute in questo foglio dati e nel manuale di istruzioni dell’attrezzo. La posa di rivetti non 
inclusi in questo foglio dati potrebbe avere un impatto dannoso sulla durata utile dell’attrezzo e delle 

testate e potrebbe rendere nulla la garanzia. 
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AMBITO DI UTILIZZO  

 
 
Sebbene non raccomandato, è possibile l’utilizzo di attrezzi Huck in combinazione con i naselli Avdelok, per 
permettere il piazzamento di alcune misure di  Avdelok. 
La tabella seguente fornisce un elenco completo di naselli Avdelok e gli attrezzi Huck che possono essere 
utilizzati in combinazione. 
Vi preghiamo notare che è responsabilità del cliente assicurarsi che l’attrezzo e qualsiasi componente 
associato vengano utilizzati in sicurezza con la pressione dell’olio corretta,  cosi da evitare un carico 
eccessivo nell’utilizzo. 
 
Va altresi sottolineato che eventuali future modifiche apportate da Huck all’attrezzo potrebbero significare 
che i naselli non si adattano più correttamente.  
In caso di dubbi, si prega di contattare il supporto di fissaggio STANLEY Engineered per informazioni 
 

  TESTATA ATTREZZO DI BASE 

LOCKBOLT  
DIMENSIONI 

CODICE PAGINA 
LOCKBOLT  

SIZE 
CODICE 

1/2" Avdelok® 73412-04300 10 HUCK 2620 - 

5/8" Avdelok® 73412-04400 15 HUCK 2620 & 2628 - 

3/4" Avdelok® 73412-04500 17 HUCK 2628 - 

7/8" Avdelok® 73455-03100 22 HUCK 506 - 

1" Avdelok® 73454-03100 24 HUCK 507 - 

 
 
 
  

I M P O R T A N T E  
Gli attrezzi e le testate devono essere usati in conformità con le norme di sicurezza e istruzioni di 

montaggio contenute in questo foglio dati e nel manuale di istruzioni dell’attrezzo. La posa di rivetti 
non inclusi in questo foglio dati potrebbe avere un impatto dannoso sulla durata utile dell’attrezzo e 

delle testate e potrebbe rendere nulla la garanzia. 
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TESTATA 3/8” AVDELOK® 73411-03100 E 73430-03100 

 
 

 

TESTATA 3/8" AVDELOK 
Codice. 73411-03100 

PART DESCRIZIONE Codice QTÀ 

1 INCUDINE 73411-03101 1 

2 PINZA 73411-03102 1 

3 GANASCE 73411-03103 1 

4 PREMISTOPPA 73411-03104 1 

5 ‘O’ RING 73411-03105 10 

6 MANICOTTO 73411-03106 1 

7 BLOCCO PINZA 73411-03107 1 
 

TESTATA 3/8" AVDELOK  
Codice. 73430-03100 

PART DESCRIZIONE Codice QTÀ 

1 INCUDINE 73430-03101 1 

2 PINZA 73430-03102 1 

3 GANASCE 73430-03103 1 

4 PREMISTOPPA 73430-03104 1 

5 ‘O’ RING 07003-00426 10 

6 MANICOTTO 73430-03105 1 

7 BLOCCO PINZA 73430-05004 1 

 

 
 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  

I numeri in grassetto si riferiscono ai componenti della testata nella tabella e illustrazione. 
 

• Accertarsi che l’asta del pistone dell’attrezzo sia nella posizione completamente avanzata.  
 

• Applicare uno strato sottile di grasso Moly Lithium sulle ganasce 3.  
 

• Su una superficie piatta di lavoro, assemblare il manicotto 6, gli O-Ring 5, il premistoppa 4 e le ganasce 3 
impilandoli verticalmente in quest’ordine.  

 
• Abbassare con cautela la pinza 2 sui componenti assemblati, farla scorrere fino alla superficie di lavoro e, 

con un dito, premere fino in fondo i componenti nella pinza. 
 

  

I M P O R TA N T E 
Assicurarsi che l’alimentazione sia disinserita prima di montare o rimuovere la testata. 

 



 

 

C2 | 5 

TESTATA 3/8” AVDELOK® 73411-03100 E 73430-03100 

 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  

I numeri in grassetto si riferiscono ai componenti della testata nella tabella e illustrazione. 
 
Attrezzo T10 Avlock: 
 

• Tenendo l’attrezzo rivolto verso il basso, avvitare la pinza assemblata sull’asta pistone finché non è a filo 
con l’estremità dell’adattatore pinza.  
 

• Inserire l’inserto di blocco pinza 7 nella pinza 2. Ruotare la pinza 2 sull’asta pistone in qualsiasi direzione 
finché l’inserto di blocco pinza 7 si inserisce nella scanalatura più vicina sull’adattatore pinza. L’inserto di 
blocco pinza 7 dovrebbe essere a filo con la parte esterna della pinza 2.  

 
• Far scivolare l’incudine 1 sulla pinza 2 e avvitarla nell’adattatore dell’incudine finché non è salda.  

 

• C’è un O-Ring di bloccaggio che crea una certa resistenza per gli ultimi giri del canotto esterno. È 
assolutamente necessario che il canotto esterno sia serrato bene contro la faccia posteriore di bloccaggio. 

 
Attrezzo Avdel AV®10: 
 

• La pinza 2 verrà fornita pre-assemblata con estrattore di inserto di blocco pinza 7.  

 

• Tenendo dell'utensile rivolto verso il basso, avvitare il assemblato pinza 2 sul pistone fino al inserto di 
blocco pinza 7 linee con uno dei quattro fori svasati sulla filettatura del pistone. Ruotare due sullo stelo 
in entrambe le direzioni fino a inserto di blocco pinza 7 slot nel più vicino foro contatore.  

 

• L’inserto di blocco pinza 7 dovrebbe essere a filo con la parte esterna della pinza 2.  
 

• Far scivolare l’incudine 1 sulla pinza 2 e avvitarla nell’adattatore dell’incudine finché non è salda.  
 

• C’è un O-Ring di bloccaggio che crea una certa resistenza per gli ultimi giri del canotto esterno. È 
assolutamente necessario che il canotto esterno sia serrato bene contro la faccia posteriore di 
bloccaggio. 

 

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE 

Le testate dovrebbero essere sottoposte a manutenzione a intervalli settimanali. Si dovrebbero conservare 
delle scorte di tutti i componenti interni di testata dato che vanno sostituiti regolarmente.  
 
• Rimuovere le testate eseguendo le ‘Istruzioni di montaggio’ in ordine inverso.  
 

• Tutte le parti danneggiate o usurate devono essere sostituite.  
 

• Pulire e verificare la condizione di usura delle ganasce 3.  
 

• Verificare che il premistoppa 4, il manicotto 6 e gli O-Ring 5 non siano deformati.  
 
• Montare seguendo le ‘Istruzioni di montaggio’. 
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TESTATE 1/2” AVDELOK® – 73432-03200  

 
 

TESTATA 1/2" AVDELOK 
Codice 73432-03200 

PART DESCRIZIONE Codice QTÀ 

1 INCUDINE 73432-03201 1 

2 PINZA 73432-03202 1 

3 GANASCE 73432-03203 1 

4 PREMISTOPPA 73412-03106 1 

5 MANICOTTO 73432-03204 1 

6 ‘O’ RING 73412-03607 6 

7 BLOCCO PINZA 73430-05004 1 

 

 
 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  

I numeri in grassetto si riferiscono ai componenti della testata nella tabella e illustrazione. 
 

• Accertarsi che l’asta del pistone dell’attrezzo sia nella posizione completamente avanzata.  
 

• Applicare uno strato sottile di grasso Moly Lithium sulle ganasce 3. 
 
 

I M P O R TA N T E 
Assicurarsi che l’alimentazione sia disinserita prima di montare o rimuovere la testata. 
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TESTATE 1/2” AVDELOK® – 73432-03200  

 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  

• Su una superficie piatta di lavoro, assemblare il manicotto 5, gli O-Ring 6, il premistoppa 4 e le ganasce 3 
impilandoli verticalmente in quest’ordine.  

 

• Abbassare con cautela la pinza 2 sui componenti assemblati, farla scorrere fino alla superficie di lavoro e, 
con un dito, premere fino in fondo i componenti nella pinza.  

 

• La pinza 2 verrà fornita pre-assemblata con estrattore di inserto di blocco pinza 7.  
 
• Tenendo l’attrezzo rivolto verso il basso, avvitare fino in fondo la pinza 2 assemblata sull’asta pistone 

finché non è a filo con l’estremità dell’adattatore pinza.  
 

• Inserire l’inserto di blocco pinza 7 nella pinza 2. Ruotare la pinza 2 sull’asta pistone in qualsiasi direzione 
finché l’inserto di blocco pinza 7 si inserisce nella scanalatura più vicina sull’adattatore pinza. L’inserto di 
blocco pinza 7 dovrebbe essere a filo con la parte esterna della pinza 2.  

 

• Far scivolare l’incudine 1 sulla pinza 2 e avvitarla nell’adattatore dell’incudine finché non è salda.  
 

• C’è un O-Ring di bloccaggio che crea una certa resistenza per gli ultimi giri del canotto esterno. È 
assolutamente necessario che il canotto esterno sia serrato bene contro la faccia posteriore di bloccaggio. 

 
 

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE 

Le testate dovrebbero essere sottoposte a manutenzione a intervalli settimanali. Si dovrebbero conservare 

delle scorte di tutti i componenti interni della testata dato che vanno sostituiti regolarmente.  

 

• Rimuovere la testata eseguendo le ‘Istruzioni di montaggio’ in ordine inverso.  

 

• Tutte le parti danneggiate o usurate devono essere sostituite.  
 

• Pulire e verificare la condizione di usura delle ganasce 3.  
 

• Verificare che il premistoppa 4, il manicotto 5 e gli O-Ring 6 non siano deformati.  
 

• Montare seguendo le ‘Istruzioni di montaggio’.  
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TESTATE 1/2” AVDELOK® – 73433-03200   

 
 

TESTATA 1/2" AVDELOK  
Codice 73433-03200 

PART DESCRIZIONE Codice QTÀ 

1 INCUDINE 73432-03201 1 

2 ESTRATTORE 73412-03109 1 

3 PINZA 73433-03102 1 

4 RILASCIO 73412-03110 1 

5 GANASCE 73412-03103 1 

6 PREMISTOPPA 73412-03106 1 

7 ‘O’ RING 73412-03607 6 

8 MANICOTTO 73432-03204 1 

9 BLOCCO PINZA 73430-05004 1 

 

 
 

  

I M P O R TA N T E 
Assicurarsi che l’alimentazione sia disinserita prima di montare o rimuovere la testata. 
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TESTATE 1/2” AVDELOK® – 73433-03200  

 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  

I numeri in grassetto si riferiscono ai componenti della testata nella tabella e illustrazione. 
 

• Accertarsi che l’asta del pistone dell’attrezzo sia nella posizione completamente avanzata.  
 

• Applicare uno strato sottile di grasso Moly Lithium sulle ganasce 5.  
 

• Su una superficie piatta di lavoro, assemblare il manicotto 8, gli O-Ring 7, il premistoppa 6 e le ganasce 5 
impilandoli verticalmente in quest’ordine.  

 

• La pinza 3 verrà fornita pre-assemblata con estrattore di ghiere 2 e rilascio della ganascia 4 e con 
estrattore di inserto di blocco pinza 9. 

 

• Abbassare con cautela la pinza 3 sui componenti assemblati, farla scorrere fino alla superficie di lavoro e, 
con un dito, premere fino in fondo i componenti nella pinza.  

 

• Tenendo l’attrezzo rivolto verso il basso, avvitare fino in fondo la pinza 3 assemblata sull’asta pistone 
finché non è a filo con l’estremità dell’adattatore pinza.  

 
• Inserire l’inserto di blocco pinza 9 nella pinza 3. Ruotare la pinza 3 sull’asta pistone in qualsiasi direzione 

finché l’inserto di blocco pinza 9 si inserisce nella scanalatura più vicina sull’adattatore pinza. L’inserto di 
blocco pinza 9 dovrebbe essere a filo con la parte esterna della pinza 3.  

 

• Far scivolare l’incudine 1 sulla pinza 3 e avvitarla nell’adattatore dell’incudine finché non è salda.  
 

• C’è un O-Ring di bloccaggio che crea una certa resistenza per gli ultimi giri del canotto esterno. È 
assolutamente necessario che il canotto esterno sia serrato bene contro la faccia posteriore di bloccaggio.  

 

• Si può misurare l’installazione corretta della testata in base al gioco del tubo di fissaggio posteriore di 
dimensioni corrette inserito nelle ganasce assemblate della testata. 

 

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE 

Le testate dovrebbero essere sottoposte a manutenzione a intervalli settimanali. Si dovrebbero conservare 
delle scorte di tutti i componenti interni della testata dato che vanno sostituiti regolarmente.  
 
• Rimuovere la testata eseguendo le ‘Istruzioni di montaggio’ in ordine inverso.  

 

• Tutte le parti danneggiate o usurate devono essere sostituite.  
 

• Pulire e verificare la condizione di usura delle ganasce 5.  
 

• Verificare che l’estrattore di ghiere 2, il premistoppa 6, il manicotto 8 e gli O-Ring 7 non siano deformati.  
 

• Per rimuovere un estrattore di ghiere 2 danneggiato o usurato, inserire una punta tra la flangia 
dell’estrattore e la fine della pinza 3. L’estrattore di ghiere 2 e il rilascio della ganascia 4 si possono quindi 
separare e rimuovere dalla pinza 3.  

 

• Quando si assemblano un estrattore di ghiere 2 e un rilascio della ganascia 4 nuovi nella pinza 3, per 
prima cosa ci sideve assicurare che le filettature siano pulite prima di applicare la Loctite® 243 e avvitare 
le due parti assieme nellapinza 3.  

 

• Montare seguendo le ‘Istruzioni di montaggio’  
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TESTATE 1/2” AVDELOK®  – 73412-04300  

 
 

TESTATA 1/2" AVDELOK (HUCK 2620 TOOL) 
Codice 73412-04300 

PART DESCRIZIONE Codice QTÀ 

1 INCUDINE 73412-04301 1 

2 PINZA 73412-03702 1 

3 GANASCE 73433-03103 1 

4 PREMISTOPPA 73412-04302 1 

5 MANICOTTO 73412-03704 1 

6 ‘O’RING 73412-03706 6 

7a *ESTRATTORE 73412-03108 1 

7b *RILASCIO 73412-03108 1 

8 CIRCLIP 07004-00110 1 

9 BLOCCAGGIO 73412-03705 1 

10 BLOCCO PINZA 73430-05004 1 
 

KIT ESTRATTORE/RILASCIO 
Codice 73412-03108 

PART DESCRIZIONE QTÀ 

7a ESTRATTORE 1 

7b RILASCIO 1 
 

 
 

 
  

I M P O R TA N T E 
Assicurarsi che l’alimentazione sia disinserita prima di montare o rimuovere la testata. 
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TESTATE 1/2” AVDELOK®  – 73412-04300  

 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO   

I numeri in grassetto si riferiscono ai componenti della testata nella tabella e illustrazione. 
 

• Applicare uno strato sottile di grasso Moly Lithium sulle ganasce 3.  
 

• Su una superficie piatta di lavoro, assemblare il manicotto 5, gli O-Ring 6, il premistoppa 4 e le ganasce 3 
impilandoli verticalmente in quell’ordine.  

 

• La pinza 2 verrà fornita pre-assemblata con estrattore di ghiere 7a e rilascio della ganascia 7b.  
 

• Collocare la pinza 2 sulla pila assemblata, farla scorrere fino alla superficie di lavoro e, con un dito, 
premere fino in fondo la pila nella pinza 2.  

 

• Tenendo l’attrezzo rivolto verso il basso, avvitare la pinza assemblata sull’asta piston.  
 

• Inserire l'inserto di bloccaggio 10 nella pinza 2. Svitare la pinza 2 fino a che l'inserto di bloccaggio 10 si 
inserisce nella scanalatura più vicina sull'asta del pistone. L'inserto di bloccaggio 10 dovrebbe essere a filo 
con la parte esterna della pinza 2.  

 

• Montare l'incudine 1 e l'inserto di bloccaggio 9 sull'insieme 
 

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE 

Le testate dovrebbero essere sottoposte a manutenzione a intervalli settimanali. Si dovrebbero conservare 
delle scorte di tutti i componenti interni di testata dato che vanno sostituiti regolarmente.  
 
• Rimuovere le testate eseguendo le ‘Istruzioni di montaggio’ in ordine inverso.  
 

• Tutte le parti danneggiate o usurate devono essere sostituite.  
 

• Pulire e verificare la condizione di usura delle ganasce 3.  
 

• Verificare che l’estrattore di ghiere 7a, la pinza 2, il manicotto 5 e gli O-Ring 6 non siano deformati. 
 

• Per rimuovere un estrattore di ghiere 7a danneggiato o usurato, estrattore di ghiere 7a il più possibile 
dalla pinza 2. Inserire il rilascio della ganascia 7b tra la flangia dell’estrattore di ghiere 7a e la parte 
anteriore della pinza 2. Girare la pinza 2 e spingere fuori i resti del rilascio della ganascia 7b.  

 

• Quando si assemblano un estrattore di ghiere 7a e un rilascio della ganascia 7b nuovi nella pinza 2, per 
prima cosa ci si deve assicurare che le filettature siano pulite prima di applicare la Loctite® 243 e avvitare 
le due parti assieme nella pinza 2.  

 
• Montare seguendo le ‘Istruzioni di montaggio’. 
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TESTATE 1/2”, 5/8” E 3/4” AVDELOK® - 73412-03100, 73412- 03200 E 73412-03300  

 
 

TESTATA 1/2" AVDELOK  
Codice 73412-03100 

PART DESCRIZIONE Codice QTÀ 

1 INCUDINE 73412-03101 1 

2 *ESTRATTORE 73412-03108 1 

3 PINZA 73412-03102 1 

4 *RILASCIO 73412-03108 1 

5 GANASCE 73412-03103 1 

6 PREMISTOPPA 73412-03106 1 

7 'O' RING 73412-03104 6 

8 MANICOTTO 73412-03105 1 

9 BLOCCO PINZA 73412-03407 1 
 

KIT ESTRATTORE/RILASCIO 
Codice 73412-03108 

PART DESCRIZIONE QTÀ 

2 ESTRATTORE 1 

4 RILASCIO 1 
 

  

TESTATA 5/8" AVDELOK 
Codice 73412-03200 

PART DESCRIZIONE Codice QTÀ 

1 INCUDINE 73412-03201 1 

2 *ESTRATTORE 73412-03208 1 

3 PINZA 73412-03202 1 

4 *RILASCIO 73412-03208 1 

5 GANASCE 73412-03203 1 

6 PREMISTOPPA 73412-03206 1 

7 'O' RING 73412-03204 6 

8 MANICOTTO 73412-03205 1 

9 BLOCCO PINZA 73412-03407 1 
 

KIT ESTRATTORE/RILASCIO 
Codice 73412-03208 

PART DESCRIZIONE QTÀ 

2 ESTRATTORE 1 

4 RILASCIO 1 
 

  

TESTATA 3/4" AVDELOK 
Codice 73412-03300 

PART DESCRIZIONE Codice QTÀ 

1 INCUDINE 73412-03301 1 

2 *ESTRATTORE 73412-03308 1 

3 PINZA 73412-03302 1 

4 *RILASCIO 73412-03308 1 

5 GANASCE 73412-03303 1 

6 PREMISTOPPA 73412-03306 1 

7 'O' RING 73412-03304 7 

8 MANICOTTO 73412-03305 1 

9 BLOCCO PINZA 73412-03407 1 
 

KIT ESTRATTORE/RILASCIO 
Codice 73412-03308 

PART DESCRIZIONE QTÀ 

2 ESTRATTORE 1 

4 RILASCIO 1 
 

  

I M P O R TA N T E 
Assicurarsi che l’alimentazione sia disinserita prima di montare o rimuovere la testata. 
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TESTATE 1/2”, 5/8” E 3/4” AVDELOK® - 73412-03100, 73412- 03200 E 73412-03300  

 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  

I numeri in grassetto si riferiscono ai componenti della testata nella tabella e illustrazione. 
 

Importante: i componenti della testata devono essere montati puliti e asciutti. Non lubrificarli con olio o 

grasso.  

 

• Applicare uno strato sottile di grasso Moly Lithium sulle ganasce 5.  

 

• Su una superficie piatta di lavoro, assemblare il manicotto 8, gli O-Ring 7, il premistoppa 6 e le ganasce 5 

impilandoli verticalmente in quest’ordine.  

 

• La pinza 3 verrà fornita pre-assemblata con estrattore di ghiere 2 e rilascio della ganascia 4 e con 

estrattore di inserto di blocco pinza 9.  

 

• Abbassare con cautela la pinza 3 sui componenti assemblati, farla scorrere fino alla superficie di lavoro e, 

con un dito, premere fino in fondo i componenti nella pinza.  

 

• Tenendo l’attrezzo rivolto verso il basso, avvitare fino in fondo la pinza assemblata sull’asta pistone finché 

non è a filo con l’estremità dell’adattatore pinza.  

 

• Inserire l’inserto di blocco pinza 9 nella pinza 3. Ruotare la pinza 3 sull’asta pistone in qualsiasi direzione 

finché l’inserto di blocco pinza 9 si inserisce nella scanalatura più vicina sull’adattatore pinza. L’inserto di 

blocco pinza 9 dovrebbe essere a filo con la parte esterna della pinza 3.  

 

• Far scivolare l’incudine 1 sulla pinza 3 e avvitarla nell’adattatore dell’incudine finché non è salda.  

 

• C’è un O-Ring di bloccaggio che crea una certa resistenza per gli ultimi giri del canotto esterno. È 

assolutamente necessario che il canotto esterno sia serrato bene contro la faccia posteriore di bloccaggio.  

 

• Si può misurare l’installazione corretta della testata in base al gioco del tubo di fissaggio posteriore di 

dimensioni corrette inserito nelle ganasce assemblate della testata.  
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TESTATE 1/2”, 5/8” E 3/4” AVDELOK® - 73412-03100, 73412- 03200 E 73412-03300  

 

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE 

Le testate dovrebbero essere sottoposte a manutenzione a intervalli settimanali. Si dovrebbero conservare 

delle scorte di tutti i componenti interni della testata dato che vanno sostituiti regolarmente.  

 

• Rimuovere la testata eseguendo le ‘Istruzioni di montaggio’ in ordine inverso.  

 

• Tutte le parti danneggiate o usurate devono essere sostituite.  

 

• Pulire e verificare la condizione di usura delle ganasce 5.  

 

• Verificare che l’estrattore di ghiere 2, il premistoppa 6, il manicotto 8 e gli O-Ring 7 non siano deformati.  

 

• Per rimuovere un estrattore di ghiere 2 danneggiato o usurato, inserire una punta tra la flangia 

dell’estrattore e la fine della pinza 3. L’estrattore di ghiere 2 e il rilascio della ganascia 4 si possono quindi 

separare e rimuovere dalla pinza 3.  

 

• Quando si assemblano un estrattore di ghiere 2 e un rilascio della ganascia 4 nuovi nella pinza 3, per 

prima cosa ci sideve assicurare che le filettature siano pulite prima di applicare la Loctite® 243 e avvitare 

le due parti assieme nellapinza 3.  

 

• Montare seguendo le ‘Istruzioni di montaggio’.  
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TESTATE 5/8” AVDELOK® – 73412-04400 

 
 

TESTATA 5/8" AVDELOK (HUCK 2624 E 2628 TOOLS) 
Codice 73412-04400 

PART DESCRIZIONE Codice QTÀ 

1 INCUDINE 73412-04401 1 

2a * ESTRATTORE 73412-03208 1 

2b * RILASCIO 73412-03208 1 

4 GANASCE 73412-03203 1 

5 PREMISTOPPA 73412-03404 1 

6 MANICOTTO 73412-04402 1 

7 ‘O’RING 07003-00427 6 

8 PINZA 73412-03502 1 

9 BLOCCO PINZA 73412-03507 1 

10 CIRCLIP 07004-00107 1 

11 VITE M5X5 07001-00481 1 

12 
ADATTATORE 
DELLA PINZA 

73412-03508 1 
 

KIT ESTRATTORE/RILASCIO 
Codice 73412-03208 

PART DESCRIZIONE QTÀ 

2a ESTRATTORE 1 

2b RILASCIO 1 
 

 

  

I M P O R TA N T E 
Assicurarsi che l’alimentazione sia disinserita prima di montare o rimuovere la testata. 
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TESTATE 5/8” AVDELOK® – 73412-04400 

 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  

I numeri in grassetto si riferiscono ai componenti della testata nella tabella e illustrazione. 
 

• Applicare uno strato sottile di grasso Moly Lithium sulle ganasce 4.  
 

• Su una superficie piatta di lavoro, assemblare il manicotto 6, gli O-Ring 7, il premistoppa 5 e le ganasce 4 
impilandoli verticalmente in quell’ordine.  

 

• La pinza 8 verrà fornita pre-assemblata con estrattore di ghiere 2a e rilascio della ganascia 2b.  
 
• Collocare la pinza 8 sulla pila assemblata, farla scorrere fino alla superficie di lavoro e, con un dito, 

premere fino in fondo la pila nella pinza 8.  
 

• Avvitare completamente l'adattatore della pinza 12 nel corpo della pinza. La spalla dell'adattatore della 
pinza 12 dovrebbe essere in contatto con la parte posteriore della pinza 8.  

 

• Inserire l'inserto di blocco piza 9 nella pinza 8. Svitare la pinza 8 fino a che l'inserto di blocco pinza 9 si 
inserisce nella scanalatura più vicina sull'asta del pistone. L'inserto di blocco pinza 9 dovrebbe essere a 
filo con la parte esterna della pinza 8 

 

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE 

Le testate dovrebbero essere sottoposte a manutenzione a intervalli settimanali. Si dovrebbero conservare 
delle scorte di tutti i componenti interni di testata dato che vanno sostituiti regolarmente.  
 

• Rimuovere le testate eseguendo le ‘Istruzioni di montaggio’ in ordine inverso.  
 
• Tutte le parti danneggiate o usurate devono essere sostituite.  
 

• Pulire e verificare la condizione di usura delle ganasce 4.  
 

• Verificare che l’estrattore di ghiere 2a, il premistoppa 5, il manicotto 6 e gli O-Ring 7 non siano 
deformati.  

 
• Per rimuovere un estrattore di ghiere 2a danneggiato o usurato, estrattore di ghiere 2a il più possibile 

dalla pinza 8. Inserire il rilascio della ganascia 2b tra la flangia dell’estrattore di ghiere 2a e la parte 
anteriore della pinza 8. Girare la pinza 8 e spingere fuori i resti del rilascio della ganascia 2b.  

 

• Quando si assemblano un estrattore di ghiere 2a e un rilascio della ganascia 2b nuovi nella pinza 8, per 
prima cosa ci si deve assicurare che le filettature siano pulite prima di applicare la Loctite® 243 e avvitare 
le due parti assieme nella pinza 8.  

 

• Montare seguendo le ‘Istruzioni di montaggio’. 
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TESTATE 3/4” AVDELOK® – 73412-04500 

 
 

TESTATA 3/4" AVDELOK (HUCK 2628 TOOL) 
Codice 73412-04500 

PART DESCRIZIONE Codice QTÀ 

1 INCUDINE 73412-04501 1 

2 * ESTRATTORE 73412-03308 1 

3 * RILASCIO 73412-03308 1 

4 GANASCE 73412-03303 1 

5 PREMISTOPPA 73412-04502 1 

6 MANICOTTO 73412-04503 1 

7 ‘O’RING 07003-00427 6 

8 PINZA 73412-03502 1 

9 BLOCCO PINZA 73412-03507 1 

10 CIRCLIP 07004-00107 1 

11 VITE M5X5 07001-00481 1 

12 
ADATTATORE 
DELLA PINZA 

73412-03508 1 
 

KIT ESTRATTORE/RILASCIO 
Codice 73412-03308 

PART DESCRIZIONE QTÀ 

2 ESTRATTORE 1 

3 RILASCIO 1 
 

 

 
  

I M P O R TA N T E 
Assicurarsi che l’alimentazione sia disinserita prima di montare o rimuovere la testata. 
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TESTATE 3/4” AVDELOK® – 73412-04500 

 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  

I numeri in grassetto si riferiscono ai componenti della testata nella tabella e illustrazione. 
 

• Applicare uno strato sottile di grasso Moly Lithium sulle ganasce 4.  
 

• Su una superficie piatta di lavoro, assemblare il manicotto 6, gli O-Ring 7, il premistoppa 5 e le ganasce 4 
impilandoli verticalmente in quell’ordine.  

 

• La pinza 8 verrà fornita pre-assemblata con estrattore di ghiere 2 e rilascio della ganascia 3, come 
illustrato.  

 
• Collocare la pinza 8 sulla pila assemblata, farla scorrere fino alla superficie di lavoro e, con un dito, 

premere fino in fondo la pila nella pinza 8.  
 

• Avvitare completamente l'adattatore della pinza 12 nel corpo della pinza. La spalla dell'adattatore della 
pinza 12 dovrebbe essere in contatto con la parte posteriore della pinza 8.  

 
• Inserire l'inserto di blocco pinza 9 nella pinza 8. Svitare l'adattatore della pinza 12 fino a che l'inserto di 

blocco pinza 9 si inserisce nella scanalatura più vicina sull'asta del pistone. L'inserto di blocco pinza 9 
dovrebbe essere a filo con la parte esterna della pinza 8. 

 

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE 

Le testate dovrebbero essere sottoposte a manutenzione a intervalli settimanali. Si dovrebbero conservare 

delle scorte di tutti i componenti interni di testata dato che vanno sostituiti regolarmente.  

 

• Rimuovere le testate eseguendo le ‘Istruzioni di montaggio’ in ordine inverso.  

 

• Tutte le parti danneggiate o usurate devono essere sostituite.  

 

• Pulire e verificare la condizione di usura delle ganasce 4.  

 

• Verificare che l’estrattore di ghiere 2, il premistoppa 5, il manicotto 6 e gli O-Ring 7 non siano deformati.  

 

• Per rimuovere un estrattore di ghiere 2 danneggiato o usurato, estrattore di ghiere 2 il più possibile dalla 

pinza 8. Inserire il rilascio della ganascia 3 tra la flangia dell’estrattore di ghiere 8 e la parte anteriore della 

pinza 2. Girare la pinza 2 e spingere fuori i resti del rilascio della ganascia 3.  

 

• Quando si assemblano un estrattore di ghiere 2 e un rilascio della ganascia 3 nuovi nella pinza 8, per 

prima cosa ci si deve assicurare che le filettature siano pulite prima di applicare la Loctite® 243 e avvitare 

le due parti assieme nella pinza 8.  

 

• Montare seguendo le ‘Istruzioni di montaggio’.  



 

 

C2 | 19 

TESTATE 7/8”, 1” E 1 1/8” AVDELOK® – 73410-03100, 73410-03200 E 73410-03300 

 
 

TESTATA 7/8" AVDELOK  
Codice 73410-03200 

PART DESCRIZIONE Codice QTÀ 

1 INCUDINE 73410-03201 1 

2 *ESTRATTORE 73410-03208 1 

3 PINZA 73410-03202 1 

4 *RILASCIO 73410-03208 1 

5 GANASCE 73410-03203 1 

6 PREMISTOPPA 73410-03206 1 

7 CUSCINETTO 73410-03204 1 

8 COPERCHIO 73410-03205 1 

9 BLOCCO PINZA 73412-03407 1 
 

KIT ESTRATTORE/RILASCIO 
Codice 73410-03208 

PART DESCRIZIONE QTÀ 

2 ESTRATTORE 1 

4 RILASCIO 1 
 

  

TESTATA 1" AVDELOK  
Codice 73410-03100 

PART DESCRIZIONE Codice QTÀ 

1 INCUDINE 73410-03109 1 

2 *ESTRATTORE 73410-03108 1 

3 PINZA 73410-03102 1 

4 *RILASCIO 73410-03108 1 

5 GANASCE 73410-03103 1 

6 PREMISTOPPA 73410-03106 1 

7 CUSCINETTO 73410-03104 1 

8 COPERCHIO 73410-03105 1 

9 BLOCCO PINZA 73412-03407 1 
 

KIT ESTRATTORE/RILASCIO 
Codice 73410-03108 

PART DESCRIZIONE QTÀ 

2 ESTRATTORE 1 

4 RILASCIO 1 
 

  

TESTATA 1 1/8" AVDELOK  
Codice 73410-03300 

PART DESCRIZIONE Codice QTÀ 

1 INCUDINE 73410-03301 1 

2 *ESTRATTORE 73410-03308 1 

3 PINZA 73410-03102 1 

4 *RILASCIO 73410-03308 1 

5 GANASCE 73410-03103 1 

6 PREMISTOPPA 73410-03106 1 

7 CUSCINETTO 73410-03104 1 

8 COPERCHIO 73410-03105 1 

9 BLOCCO PINZA 73412-03407 1 
 

KIT ESTRATTORE/RILASCIO 
Codice 73410-03308 

PART DESCRIZIONE QTÀ 

2 ESTRATTORE 1 

4 RILASCIO 1 
 

 
  

I M P O R TA N T E 
Assicurarsi che l’alimentazione sia disinserita prima di montare o rimuovere la testata. 
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TESTATE 7/8”, 1” E 1 1/8” AVDELOK® – 73410-03100, 73410-03200 E 73410-03300 

 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  

I numeri in grassetto si riferiscono ai componenti della testata nella tabella e illustrazione. 
 
Importante: i componenti della testata devono essere montati puliti e asciutti. Non lubrificarli con olio o 
grasso.  
 

• Applicare uno strato sottile di grasso Moly Lithium sulle ganasce 5.  
 

• Su una superficie piatta di lavoro, assemblare il copperchio 8, gli cuscinetto 7, il premistoppa 6 e le 
ganasce 5 impilandoli verticalmente in quest’ordine.  

 

• La pinza 3 verrà fornita pre-assemblata con estrattore di ghiere 2 e rilascio della ganascia 4.  
 

• Abbassare con cautela la pinza 3 sui componenti assemblati, farla scorrere fino alla superficie di lavoro e, 
con un dito, premere fino in fondo i componenti nella pinza.  

 

• Tenendo l’attrezzo rivolto verso il basso, avvitare fino in fondo la pinza assemblata sull’asta pistone finché 
non è a filo con l’estremità dell’adattatore pinza.  

 

• Inserire l’inserto di blocco pinza 9 nella pinza 3. Ruotare la pinza 3 sull’asta pistone in qualsiasi direzione 
finché l’inserto di blocco pinza 9 si inserisce nella scanalatura più vicina sull’adattatore pinza. L’inserto di 
blocco pinza 9 dovrebbe essere a filo con la parte esterna della pinza 3.  

 
• Far scivolare l’incudine 1 sulla pinza 3 e avvitarla nell’adattatore dell’incudine finché non è salda.  
 

• C’è un O-Ring di bloccaggio che crea una certa resistenza per gli ultimi giri del canotto esterno. È 
assolutamente necessario che il canotto esterno sia serrato bene contro la faccia posteriore di bloccaggio.  

 

• Si può misurare l’installazione corretta della testata in base al gioco del tubo di fissaggio posteriore di 
dimensioni corrette inserito nelle ganasce assemblate della testata. 
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TESTATE 7/8”, 1” E 1 1/8” AVDELOK® – 73410-03100, 73410-03200 E 73410-03300 

 

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE 

Le testate dovrebbero essere sottoposte a manutenzione a intervalli settimanali. Si dovrebbero conservare 

delle scorte di tutti i componenti interni della testata dato che vanno sostituiti regolarmente.  

 

• Rimuovere la testata eseguendo le ‘Istruzioni di montaggio’ in ordine inverso.  

 

• Tutte le parti danneggiate o usurate devono essere sostituite.  

 

• Pulire e verificare la condizione di usura delle ganasce 5.  

 

• Verificare che l’estrattore di ghiere 2, il premistoppa 6, il copperchio 8 e gli cuscinetto 7 non siano 

deformati.  

 

• Per rimuovere un estrattore di ghiere 2 danneggiato o usurato, inserire una punta tra la flangia 

dell’estrattore e la fine della pinza 3. L’estrattore di ghiere 2 e il rilascio della ganascia 4 si possono quindi 

separare e rimuovere dalla pinza 3.  

 

• Quando si assemblano un estrattore di ghiere 2 e un rilascio della ganascia 4 nuovi nella pinza 3, per 

prima cosa ci sideve assicurare che le filettature siano pulite prima di applicare la Loctite® 243 e avvitare 

le due parti assieme nellapinza 3.  

 

• Montare seguendo le ‘Istruzioni di montaggio’  
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TESTATE 7/8” AVDELOK® – 73455-03100 

 
 

 

KIT ESTRATTORE/RILASCIO 
Codice 73410-03208 

PART DESCRIZIONE QTÀ 

4a ESTRATTORE 1 

4b RILASCIO 1 
 

 

  

I M P O R TA N T E 
Assicurarsi che l’alimentazione sia disinserita prima di montare o rimuovere la testata. 

 

 

TESTATA 7/8" AVDELOK (HUCK 506 TOOL) 
Codice 73455-03100 

PART DESCRIZIONE Codice QTÀ 

1 ANVIL 73455-03101 1 

2 PINZA 73455-03102 1 

3 GANASCE 73410-03203 1 

4a * ESTRATTORE 73410-03208 1 

4b * RILASCIO 73410-03208 1 

5 PREMISTOPPA 73455-03103 1 

6 
VITE DI 

BLOCCAGGIO 
73454-03105 1 

7 MOLLA 73455-03105 1 

8 RONDELLA 73455-03106 1 

9 ‘O’RING 73455-03107 2 

10 
GUIDA DELLA 

MOLLA 
73455-03104 1 
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TESTATE 7/8” AVDELOK® – 73455-03100 

 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  

I numeri in grassetto si riferiscono ai componenti della testata nella tabella e illustrazione. 
 

• Applicare uno strato sottile di grasso Moly Lithium sulle ganasce 4.  
 

• Assemblare il guida della molla 10, gli O-Ring 9, il rondella 8 e le molla 7.  
 

• La pinza 2 verrà fornita pre-assemblata con estrattore di ghiere 4a e rilascio della ganascia 4b, come 
illustrato.  

 
• Collocare la pinza 2 sulla pila assemblata, farla scorrere fino alla superficie di lavoro e, con un dito, 

premere fino in fondo la pila nella pinza 2.  
 

• Avvitare completamente la pinza 2 e il gruppo assemblato sull'adattatore della pinza dell'attrezzo 
(montato sull'attrezzo).  

 

• Inserire la vite di bloccaggio 6 nella pinza 2. Svitare la pinza 2 fino a riuscire a stringere la vite di 
bloccaggio 6 nella scanalatura più vicina sull'adattatore della pinza dell'attrezzo. Una volta assemblata, la 
vite di bloccaggio 6 dovrebbe essere a filo con la parte esterna della pinza 2. 

 

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE 

Le testate dovrebbero essere sottoposte a manutenzione a intervalli settimanali. Si dovrebbero conservare 

delle scorte di tutti i componenti interni di testata dato che vanno sostituiti regolarmente.  

 

• Rimuovere le testate eseguendo le ‘Istruzioni di montaggio’ in ordine inverso.  

 

• Tutte le parti danneggiate o usurate devono essere sostituite.  

 

• Pulire e verificare la condizione di usura delle ganasce 3.  

 

• Verificare che l’estrattore di ghiere 4a, la premistoppa 5, il guida della molla 10 e gli O-Ring 9 non siano 

deformati.  

 

• Per rimuovere un estrattore di ghiere 4a danneggiato o usurato, estrattore di ghiere 4a il più possibile 

dalla pinza 2. Inserire il rilascio della ganascia 4b tra la flangia dell’estrattore di ghiere 4a e la parte 

anteriore della pinza 2. Girare la pinza 2 e spingere fuori i resti del rilascio della ganascia 4b.  

 

• Quando si assemblano un estrattore di ghiere 4a e un rilascio della ganascia 4b nuovi nella pinza 2, per 

prima cosa ci si deve assicurare che le filettature siano pulite prima di applicare la Loctite® 243 e avvitare 

le due parti assieme nella pinza 2.  

 

• Montare seguendo le ‘Istruzioni di montaggio’.  
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TESTATE 1” AVDELOK® – 73454-03100 

 

TESTATA 1" AVDELOK (HUCK 507 TOOL) 
Codice 73454-03100 

PART DESCRIZIONE Codice QTÀ 

1 INCUDINE 73451-03101 1 

2 PINZA 73454-03102 1 

3a * ESTRATTORE 73410-03108 1 

3b * RILASCIO 73410-03108 1 

4 GANASCE 73410-03103 1 

5 PREMISTOPPA 73454-03103 1 

6 
GUIDA DELLA 

MOLLA 
73454-03104 1 

7 VITE M6 73454-03105 1 

8 ‘O’RING 07003-00013 11 
 

KIT ESTRATTORE/RILASCIO 
Codice 73410-03108 

PART DESCRIZIONE QTÀ 

3a ESTRATTORE 1 

3b RILASCIO 1 
 

 

 

  

I M P O R TA N T E 
Assicurarsi che l’alimentazione sia disinserita prima di montare o rimuovere la testata. 
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TESTATE 1” AVDELOK® – 73454-03100 

 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  

I numeri in grassetto si riferiscono ai componenti della testata nella tabella e illustrazione. 
 

• Applicare uno strato sottile di grasso Moly Lithium sulle ganasce 4.  
 

• Assemblare il guida della molla 6, gli O-Ring 8, il premistoppa 5 e le ganasce 4.  
 

• La pinza 2 verrà fornita pre-assemblata con estrattore di ghiere 3a e rilascio della ganascia 3b.  
 
• Mettere pinza 2 sopra la pila assemblata, spingere completamente lo stack all'interno pinza 2.  
 

• Vite pinzat 2 e lo stack assemblato completamente sul Strumento pistone pinza adattatore (montato 
sullo strumento).  

 

• Inserire la vite 7 nella pinza 2. Svitare la pinza 2 fino a riuscire a stringere la vite 7 nella scanalatura più 
vicina sull'adattatore della pinza dell'attrezzo. Una volta assemblata, la vite 7 dovrebbe essere a filo con 
la parte esterna della pinza 2. 

 

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE 

Le testate dovrebbero essere sottoposte a manutenzione a intervalli settimanali. Si dovrebbero conservare 
delle scorte di tutti i componenti interni di testata dato che vanno sostituiti regolarmente.  
 
• Rimuovere le testate eseguendo le ‘Istruzioni di montaggio’ in ordine inverso.  
 

• Tutte le parti danneggiate o usurate devono essere sostituite.  
 
• Pulire e verificare la condizione di usura delle ganasce 4.  
 

• Verificare che l’estrattore di ghiere 3a, la premistoppa 5, il guida della molla 6 e gli O-Ring 8 non siano 
deformati.  

 

• Per rimuovere un estrattore di ghiere 3a danneggiato o usurato, estrattore di ghiere 3a il più possibile 
dalla pinza 2. Inserire il rilascio della ganascia 3b tra la flangia dell’estrattore di ghiere 3a e la parte 
anteriore della pinza 2. Girare la pinza 2 e spingere fuori i resti del rilascio della ganascia 3b.  

 

• Quando si assemblano un estrattore di ghiere 3a e un rilascio della ganascia 3b nuovi nella pinza 2, per 
prima cosa ci si deve assicurare che le filettature siano pulite prima di applicare la Loctite® 243 e 
avvitare le due parti assieme nella pinza 2.  

 

• Montare seguendo le ‘Istruzioni di montaggio’.   
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